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EKAZA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 
Tenha uma rede sempre estável: com a tecnologia Zigbee não afeta seu Wi-FI
Resposta Rápida
Tenha seus aparelhos sempre conectados

01 02

Amazon Alexa

Nuvem

App Celular WiFi Roteador 

Cenas Agenda Automação

Sensor Interruptor Módulo
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PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MINIPAD

Painel de controle central
5” Tela Re�na Líquida
AMAZON ALEXA Integrada
Comunicação Áudio e Vídeo
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi
Sensor de Luz e Proximidade
Interface Intera�va

HomeKit Home Alexa

App
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Microfone

Microfone

Botão Desarivar
Microfone

Uma Alexa Embu�da na sua parede, interaja com comando 
de voz para controlar seus disposi�vos inteligentes além de 
interagir com a Alexa para outras funções como, saber o 
tempo do dia, no�cias e muito mais! 

Controle diversos disposi�vos inteligentes no painel 
intera�vo, Mude a cor da iluminação, ligue e desligue 
aparelhos, personalize de acordo com a sua ro�na.

ALEXA
INTEGRADA

“Alexa, acenda a luz”
“Alexa, modo cinema”
"Alexa, no�cias do dia"
“Alexa, estou saindo”

MAIS CONFORTO
E TECNOLOGIA
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Controle todos os disposi�vos através do
painel intera�vo, tranforme seu ambiente e
personalize de acordo com sua ro�na. 

Sofis�cação e pra�cidade para seu ambiente e tornar sua ro�na mais confortável

HomeKit Home Alexa

App



Terça. 02 Nov.

0807

PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD

Painel de controle central
10,1” Tela Re�na Líquida
Integração com AMAZON ALEXA
Câmera Ocultável 5MP
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi
T- CONTROL
i-SHARE



Apagar Luzes ao fechar porta

Terça, 02 Nov    09:26

Cenas

Alarme

Cozinha

Exibição e brilho

Interface

Bluetooth
Rede

EKAZA

Protetor de tela

Sons e Prompts

Avatar

Nome

Conta

Terça, 02 Nov   09:29

Terça, 02 Nov   09:29

Terça, 02 Nov   09:29

Cozinha
Sala

Quarto
Suíte Master Varanda

Garagem

VoltarLED Sala

Luz Cozinha

Desligado

Tomada
Ligado

Cafeteira

Ligado

Televisão

Ligado

Personalizar
Cena criada com sucesso

Terça. 02 Nov.

Interruptor

Ativado

Interruptor

Ligado

Luz de Teto

Desligado

Cortina
Abrindo

Sala

Quarto

Terça, 02 Nov    09:26

CONTROLE SUA CASA
POR UMA ÚNICA TELA

09 10

Experimente os recursos excepcionais do nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD. 
Com uma Tela Liquida Re�na de 10,1", oferecendo uma experiência visual impressionante. 
Integre-se perfeitamente com o Amazon Alexa para controle de voz sem esforço. 
Capture momentos memoráveis com a câmera ocultável de 5MP. 
O Super HUB com Zigbee 3.0 e BLE MESH garante conec�vidade perfeita. 

Tenha sua casa inteligente com nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD repleto de recursos, revolucionando seu espaço de vida.



CENTRALIZE DIVERSOS DISPOSITIVOS
EM UM ÚNICO PROTOCOLO

CONTROLE SEUS DISPOSITIVOS COM APPLE HOMEKIT
112



Televisão

Ligado

07 08

100 x 85 x 23 mm

ZigBee 3.

HUB CENTRAL ZIGBEE 3.0 

Protocolo:

Tamanho:

Capacidade:

Modelo:

Possui duas versões:
Wi-Fi com fácil pareamento por bluetooth

casa mais rápida, nescessário para automações mais robustas.



INTERRUPTOR INTELIGENTE MERCÚRIO

EKGD-T408-1/2/3ZG (Zigbee3.0)Modelo:
Tamanho:
Tipo:

Protocolo:

4x2
Tecla Física, Fase / Neutro

Zigbee 3.0

Cinza

09 14

Painel de Alumínio com teclas �sicas quiet
Suporte para Amazon Alexa e Google Home
Personalize suas funções pelo APP, Paralelo Virtual 
Crie Cenas Inteligentes.
Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua 
iluminação remotamente.

Tenha o controle inteligente mantendo a sensibilidade do contato �sico, 
construido com materiais de alta tecnologia e design sofis�cado de alto 
padrão.

13



INTERRUPTOR INTELIGENTE VÊNUS

EKTL-T407-1/2/3WModelo:

Tamanho:
Tipo:

Protocolo:

EKTL-T407-1/2/3P
EKTL-T407-1/2/3WZ (Zigbee3.0)
EKTL-T407-1/2/3PZ (Zigbee3.0)

4x2
Fase / Neutro

WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

Branco Preto

09 16

Painel de Vidro Fosco Temperado So� Touch
Suporte para Amazon Alexa e Google Home
Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual 
Crie Cenas Inteligentes.
Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua 
iluminação remotamente.



INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X2

-T307-1/2/3/4WModelo:

Tamanho:
Tipo:

Protocolo:

-

4x2

bee 3.0

Branco Preto

09 10

Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual 
Crie Cenas Inteligentes.
Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua 
iluminação remotamente.



Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e 

11 12

TOMADA EMBUTIDA 4X2

-T217-WBModelo:

Tamanho:
Tipo:
Potência:

4x2 

Protocolo:

Branco
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INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X4

Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual 
Crie Cenas Inteligentes.
Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua 
iluminação remotamente.

-T1074-4/6WModelo:
-T1074-4/6P

-T3074-4/6WZ

Tamanho:
Tipo:

Protocolo:

4x4

bee 3.0

Branco Preto



TOMADA EMBUTIDA 4X4

16

Modelo:

Tamanho:
Tipo:

Corrente:

4x4

Protocolo:

Branco Preto

15
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DC 5V/1A

-

<10m

DC 5V/1A

433/315MHz

<10m

2x Pilhas AAA

-

<10m

Zigbee 3.0

Modelo:

Alimentação:

Frequência de IR:

Frequência de RF:

Distância:

Protocolo:

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL INTELIGENTE

Modelos diversos para atender todas suas nescessidades



História Agendar
Contagem
Regressiva

Configuração

Mini Módulo de Pulso para

Fechado

20

APP Controle Remoto, Automação pelo agenda, ligação 
pelo cena.
Transforme o portão da sua garagem inteligente e crie 
cenas para executar ao chegar em casa.

uma segurança mais robusta para sua casa.

NO NC L N

N

COM S1

L

Módulo Contato Seco WiFi
Modelo:EKAC-T3098WBR
AC100~240V 50/60Hz
Max.load:     5A/150W110V

S2 L N S3S1 S4

Cabo Sinal 
Entrada

AC
Cabo
Sensor

Módulo Pulso Garagem
Modelo: EKAC-T3099WB
AC100~240V 50/60Hz
Wi-Fi: 2,4G APP:EKAZA

43 x 22,3 x 39,2 mm
100~240V AC, 50/60 Hz

Modelo:
Tamanho:
Tensão.:
Protocolo:

MINI MÓDULO PULSO GARAGEM

43 x 22,3 x 39,2 mm
100~240V AC, 50/60 Hz
150w 
5A

Modelo:
Tamanho:
Tensão.:
Potência:
Corrente:
Protocolo:

MINI MÓDULO CONTATO SECO

19
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-T3092-Z
Modelo:

Tamanho:
Tipo:
Potência:

43 x 39,2 x 18 mm

150W/Canal

Protocolo: Zigbee 3.0 

L L1 N S1

N

L2 S2

L

Mini Módulo Zigbee 2CH
Modelo: EKAC-T3092Z
AC100~240V 50/60Hz
Max.load: Led 2x150W(5A) 

Modelo:

Tamanho:
Tipo:
Tensão:

43 x 39,2 x 18 mm

100~240V AC, 50/60 Hz

Protocolo:

En
tr

ad
a

90
V-

25
0V Saída

90V-250V

Botão de Reset
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TOMADA INTELIGENTE PLUG & PLAY

Modelo:

Padrão:
Potência:

Protocolo:

Monitoramento:
Tensão, Consumo.

Transforme seu aparelho convencional em inteligente ao ligar a energia

tomada inteligente para ligar a cafeteira 5 minutos antes do despertador.
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20Db 

Modelo:

Material:

Ruído:

Potência:

Peso suportado:

Protocolo:

CORTINA INTELIGENTE

Acompanha trilhos com até 4,20 metros
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ABS

20Db 

Modelo:

Material:

Ruído:

Potência:

Peso suportado:

Protocolo:

MOTOR DE CORTINA PERSIANA

N

L

M

Módulo Cortina WiFi+RF
Modelo:EKAC-T3097WBR
AC100~240V 50/60Hz
Max.load: 3A/300W(110V)

43 x 22,3 x 39,2 mm
100~240V AC, 50/60 Hz
300W 
3A

Modelo:
Tamanho:
Tensão.:
Potência:
Corrente:
Protocolo: 

MINI MÓDULO CORTINA

4x2
100~250V AC, 50~60 Hz 
1100W Total
10A Total Máxima

Modelo:

Tamanho:
Tensão.:
Potência:
Corrente:
Protocolo:

INTERRUPTOR PARA CORTINA
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Ligar suavemente, Desligar lentamente
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PAFLON DE LED INTELIGENTE

ambiente num oásis personalizado de luz. 

-Modelo:

Tamanho:
Potência:
Fluxo luminoso:

22 x 22 cm
18W
1500lm Total

IRC:

Protocolo:
>80

-

30 x 30 cm
24W
1900lm Total

>80



3433

*Necessidade de usar Controle de Fita led CCT da EKAZA

FITA DE LED BRANCO CCT

10mm  

106lm/W , 1123lm/m

25.000 H

Modelo:

Potência:

LEDs:

PBC:

Temperatura:

Fluxo luminoso:

IRC:

8mm

70lm/W , 985lm/m

25.000 H

Modelo:

Potência:

LEDs:

PBC:

Temperatura:

Fluxo luminoso:

IRC:

IRC 97IRC 97

3433
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SPOT DE LED

70 lm/W

Ra>

19

Zigbee 3.0

Modelo:

Material:

Potência:

Temperatura:

Fluxo luminoso:

IRC:

UGR

Protocolo:

da automação inteligente.

150° IRC 90



da automação inteligente.

37 38

SPOT DE LED PRO 

5W/7W/10W/12W

<10

15°/24°/36°

25°

50.000 H

0-10V/Zigbee 3.0

Modelo:

Material:

Potência:

Temperatura:

Dimerização:

IRC:

UGR

Ângulo de Feixe：

Ângulo ajustável：

Protocolo:

25°

36°24°15°
IRC 92

Personalize a iluminação da sua casa para cada momento.



39

VISUALIZAÇÃO GHOST.

40
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DRIVE DIMERIZÁVEL PARA LED SPOT

CCT
100V~240V ac
10-42V DC
150mA~450mA
12W Max

0-10V/Zigbee3.0

Modelo:
Tipo
Entrada:
Voltagem:
Corrente:
Potência:
PWM:
Dimerização:
Protocolo: 

para spot suporta dimerizável de 0/1-10V, e o MCU de alto 

dimerizável de 0,01%.



DRIVE DIMERIZÁVEL PARA FITA LED

100V~240V ac
24V DC
3.2A
120W Max

0~100% 
Zigbee 3.0

Modelo:
Tipo Drive
Entrada:
Voltagem:
Corrente:
Potência:
PWM:
Dimerização:
Protocolo: 

43 44



Modelo:

Tamanho:
Tipo:
Potência:

55 x 45 x 3 mm

80W / 2ch x 50W

Protocolo: ZigBee 3.0

DIMMER AC TRIAC 

Modelo:

Entrada:

Saida:

Carga Máx:

5-24V DC

Tamanho: 186 x 68 x 25.5 mm

Quant. Degraus:

CONTROLADOR 
DE LUZ DE ESCADA

O Kit vem com sensor de luz do dia e sensor de presença.

Progressão de luz dos degraus em 8 níveis e brilho ajustável.

2 grupos diferentes de saída de sinal SPI (TTL).

**O produto não é smart.

outros campos.

45 46



49 50

SISTEMA DE TRILHO MAGNÉTICO EKAZA

O SISTENA DE TRILHOS MAGNÉTICOS EKAZA possuem dois modelos: O de Trilhos

para cada ambiente, personalizando do seu modo. As luminárias instaladas  

Luminárias EKAZA ZIGBEE para Trilhos MAGNÉTICOS

A EKAZA evolui o conceito de luminárias para trilhos:

Dimerização individual por luminária.  Programe cenas

IRC 92 (Índice de reprodução de cores) Cores mais vividas

Tenha um mundo de personalização para sua casa! 

47 48`



TRILHOS MAGNÉTICOS EMBUTIDO

2000 mm / 3000 mm

35 mm

Branco / Preto

48V

Modelo:

Material:

Comprimento:

Espessura

Cor:

Voltagen:

29

35

49 50
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TRILHOS MAGNÉTICOS SOBREPOR ULTRAFINO 6MM 

2000 mm

6 mm

Branco / Preto

48V

Modelo:

Material:

Comprimento:

Espessura

Cor:

Voltagen:



LUMINÁRIA DE LUZ GERAL

6W/10W/20W

60lm/W

>90 

150°

Zigbee 3.0

Modelo:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

150° IRC 92

24

122

230

24

315

24

24
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LUMINÁRIA DIRECIONAL

6W/12W/18/24W

60lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

55 56

24°

24

122

230

24

338

24

445

24

IRC 92
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LUMINÁRIA DE LUZ DIRECIONAL DOBRÁVEL 

230 x 80 x 26 mm

12W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

230

80
42

122 x 80 x 26 mm

6W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

122

80
42

24° IRC 92

LUMINÁRIA DE LUZ GERAL DOBRÁVEL

230 x 80 x 26 mm

12W

90lm/W

>90 

150°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

230

80
42

122 x 80 x 26 mm

6W

90lm/W

>90 

150°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

122

80
42

150° IRC 92



LUMINÁRIA DE LUZ FOCAL

Ø 35 x 80 mm

6W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

Ø 45 x 100 mm

10W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

100 45

45
24°

80 35

35

IRC 92

59 60
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30

30
0

Ø 30 x 470 mm

6W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

24° IRC 92

LUMINÁRIA DE LUSTRE PENDENTE

61



LUMINÁRIA DE LUZ PONTUAL

Ø 75 x 75 mm

6W

90lm/W

>90 

24°

Zigbee 3.0

Modelo:

Tamanho:

Potência:

Temperatura de cor:

IRC:

Ângulo de Feixe：

Protocolo:

24° IRC 92

63 64



3.5W

70lm

Modelo:

Potência:

Fluxo luminoso:

Cor de Luz:

Protocolo:

9W/15W

810lm/1350lm

Modelo:

Potência:

Fluxo luminoso:

Cor de Luz:

Protocolo:

LÂMPADA INTELIGENTE 

LUMINÁRIA INTELIGENTE 

65 66

os seus ambientes e tenha a iluminação perfeita para cada momento.
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SMART AMBILIGHT PARA TV

18W

16 Milhões de cores

16:9

Modelo:

Potência:

Leds:

Cor de Luz:

Proporção da TV:

HDMI:

Protocolo:

24W

16 Milhões de cores

Modelo:

Potência:

Leds:

Cor de Luz:

Protocolo:



EKCL-T3338-15M

48W (24V)

RGB 5050 SMD

≥90°

16 Milhões de Cores + Dimerizável

IP67

Ø38X21mm, 15 Metros

Wi-Fi 2,4Ghz, BLE, RF433MHz

Modelo:

Potência:

Chip LED:

Ângul o de Feixe:

Cor de Luz:

Nível IP:

Dimensões:

Protocolo:

EKCL-T3337

24W  (12V)

60 LEDs/Metro

3LEDs /IC

RGB 5050 SMD

16 Milhões de Cores + Dimerizável

IP65 / IP20

WiFi 2.4Ghz +BL 

Modelo:

Potência:

LEDs

LEDs/IC:

Chip LED:

Cor de Luz:

Nível IP:

Protocolo:

77 70



IP65 / IP20

20.000 H

Modelo:

Potência:

LEDs

Cor de Luz:

Nível IP:

Protocolo:

Silicone

WS2811

SPI

16 Milhões de Cores

IP65 / IP20

25.000 H

Modelo:

Material:

Potência:

LEDs

IC:

Tipo de sinal:

Cor de Luz:

Nível IP:

Protocolo:

69 70

12

6
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EKHM-T313C 
RGB 
12V DC / 3A
12V DC
3A MAX
36W/CH
-
WiFi 2.4Ghz + BLE

EKHM-T3901-2WB/Z
CCT
12-36V DC / 10.5A
12-36V DC
2CH * 5A Max 
2CHx (60-180W)
4KHz
WiFI + BLE / Zigbee 3.0

EKHM-T3901-5WB/Z 
RGB+CCT
12-24V DC / 15.5A
12-24V DC
5CH * 3A Max 
5CHx (36-72W)
2KHz
WiFI + BLE / Zigbee 3.0

Modelo:
Tipo RGB
Entrada:
Voltagem:
Corrente:
Potência:
PWM:
Protocolo: 

z

Gerencie cores, brilho e efeitos sem esforço por meio da integração 
do aplica�vo EKAZA.
Versões disponíveis com protocolos WiFi e Zigbee.
Os controladores oferecem conec�vidade perfeita e compa�bilidade 
com uma ampla gama de marcas de Fitas LED.
Eleve seu espaço com nossos controladores inteligentes, versáteis e 
libere todo o potencial de sua fita LED.

Modelos Zigbee requer um Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



EKAV-T229Z Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0

73 84

FECHADURA DIGITAL 
SOBREPOR BIOMÉTRICA

EKDS-T328Modelo:

Tamanho:
Desbloqueio:

Protocolo:

00 x 00 x 00 mm
Biometria, Senha, Cartão Magné�co 

WiFi 2.4Ghz

Preto

Suporte para Amazon Alexa e Google Home
Sofis�cação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
Mantenha a maçaneta original da sua porta.
Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.

83 74



EKAV-T229Z Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0

73 87

CÂMERA NUVEM DUAL DOME

EKJS-T3169Modelo:

2x 1/2.9" CMOS SensorSensor:

Resolução Máxima 2x 2MP Full HD 1920x2160 @15fps

Visão Noturna: 8 LEDS Branco, 10LEDS Infravermelho @ 15M

Ângulo de rotação: (H) 310°; (V) 140°

Áudio Entrada/Saída: Intercomunicador de voz bidirecional

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE 

Branco

Suporte para Amazon Alexa e Google Home
Duas Câmeras em uma, Fixa e Dome com monitoramento sincronizado.
Lanterna e visão noturna para garan�r a segurança mesmo no escuro.
Modo patrulha 24/7 com armazenamento em cãrtao e nuvem*

88 74



FECHADURA DIGITAL 
BIOMÉTRICA INTELIGENTE

Modelo:

Tamanho:
Desbloqueio:

Protocolo:

65 x 21 x 280 mm

Preto

73 74
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4 x 3,5 x 2,8 mm
CR 2032
Zigbee 3.0Protocolo:

Tamanho:

Bateria:

Modelo:

SENSOR DE PRESENÇA

Modelo:
Tamanho:
Bateria:
Temp. Trabalho:

Protocolo:

46 x22 x 13 mm
CR2032 x 2
-5~60

Zigbee 3.0 

SENSOR DE ABERTURA

Modelo:
Tamanho:
Bateria:
Temp. Trabalho:

Protocolo:

46 x 22 x 13 mm
CR2032 x 2
-5~60

Zigbee 3.0 

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0
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Pode ligar para telefones móveis até 10 números*.

*Este recurso requer uma taxa adicional.

Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0

40 x 40 x 11.2 mm
CR 2032
Zigbee 3.0Protocolo:

Tamanho:

Bateria:

Modelo:

40 x 40 x 11.2 mm
CR 2032
Zigbee 3.0Protocolo:

Tamanho:

Bateria:

Modelo:

40 x 40 x 11.2 mm
CR 2032
Zigbee 3.0Protocolo:

Tamanho:

Bateria:

Modelo:

BOTÃO DE CENA

BOTÃO S.O.S

SIRENE DE ALARME



Imagine uma vida.

ambiente mais confortável, a música toca e ar condicionado liga para 
deixar a temperatura interna perfeita.
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